
COMUNE DI VELLETRI
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TAV. 3 

SC.  Varie

SETTEMBRE  2019ARCH. AGOSTINO LAZZARI
GEOM. PIER LUIGI CONCIATORI

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE VELLETRI SERVIZI S.P.A. : 

PROGETTO
DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROGETTO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA COLLE CARCIANO

8.63

7.63

5.93

6.93

15.10

8.84

4.60

6.85

6.93

9.93

2.82

2.45

Bocchettone acque piovane

Doppio strato di guaina

22.30

42.25

PROGETTISTA : ARCH. DAMIANO MAURIZIO SOLLAMI
COLLABORATORI INTERNI: 
ARCH. DANIELA APPOLLONI R.U.P.
ARCH. PAOLO CANDIDI
GEOM. SPADARO ORESTE
AMM.   EMANUELA MARIANI

30.70

2.45

5.60 3.00 5.25 3.00 5.25 3.00 5.60

Lucernario a doppia parete fissa Lucernario a doppia parete fissa Lucernario a doppia parete fissa Lucernario a doppia parete fissa

Lucernario a doppia parete
ad apertura elettrica

Lucernario a doppia parete
ad apertura elettrica

Lucernario a doppia parete
ad apertura elettrica

Doppio strato
di guaina

2.00

0.40 Massetto
con polistirolo

Solaio

2.150.20
Basamento
di raccordo ciob.

Senso di apertura

Motore

Lucernario a doppia parete
in policarbonato "Fumè"

0.25

Massetto
con polistirolo
Solaio

Massetto
con polistirolo

Massetto
con polistirolo

Basamento
di raccordo

30.70
3.00

Motore

Lucernario a doppia parete
in policarbonato "Fumè"
ad apertura elettrica

Lucernario a doppia parete fissa
in policarbonato "Fumè"

PARTICOLARE TRASVERSALE LUCERNARIO

PARTICOLARE LONGITUDINALE LUCERNARIO

Parete esterna
Parete interna

Guarnizione morsetto in EPDM
Giunto sigillante biadesivo

Guarnizione espsnsolene

Morsetto superiore in alluminio

Morsetto inferiore in alluminio

Vite serraggio morsetto

Strato di guaina

Basamento di raccordo coibentatoVite autofilettante fissaggio telaio

Pannello isolante

Primer di adesione
a base di bitume

Massetto isolante
in conglomerato cementizio

Membrana impermeabilizzata

PARTICOLARE CHIUSURA LUCERNARIOPARTICOLARE TERRAZZO

SC. 1: 100

4.00

2.40

1.80

1.85

4.00

2.10

1.85

3.80

2.60

4.20

2.10

PARTICOLARE TETTOIA

La stettoia è costituita da elementi
verticali quadrati 10x10 cm e da
elementi orizzontali 5x7 cm in
acciaio inox AISI 430 verniciati
con polveri poliesteri.
La copertura è in lastre acriliche
tipo poly-plex o similari dello
spessore minimo di 6 mm.

STRALCIO INGRESSO IN PIANTA

5.50 1.67

2.00
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