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COMUNE DI VELLETRI

Citta metropolitana di Roma Capitale

REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA STRADALE SU:

e BRETELLA VIA FONTANA DELLE FOSSE - VIA DEI BASTIONI
e VIAPAGANICO
e VIA SANTA MARIA DELL'ORTO
e VIA APPIA SUD
e VIADEI CINQUE ARCHI
VIA DEI CINQUE ARCHI
PROGETTO ESECUTIVO
PRO COMMITTENTE:
@ M COMUNE DI VELLETRI
\:ﬂ Settore VI

societa di ingegneria

Direttore Tecnico: Ing. Alessandro Catese

via Egidio Albornoz, 50 - 00165 Roma

Tel. 0683089487 - Fax. 06233200111

e-mail: alessandro.catese@pec.ording.roma.it

Area 3 "Ufficio Reti"

TIToLO PLANIMETRIA TRONCO 5

CODICE ELABORATO 4‘2‘8‘6‘~‘A‘0‘5‘ |:||:I:I:|

SCALA
REV.
. VARIE

REV. N DATA MOTIVO DELLA EMISSIONE

ESEGUITO |CONTROLLATO| APPROVATO

01 13.12.2021 EMISSIONE PER CONSEGNA

&

SANTA MARIA DELL'ORTO

TRATTO 1

PARTICOLARE DERIVAZIONE  PALO

CAvidotto PVC doppia parete
diam. int. 110 mm con
cavi FG/R 1x4x16 mmq

Getto di malta cementizia

Plinto prefabbricato con pozzetto

Giunzione in derivazione
in resina colata

PO/Z/ETTO DI ISPEZIONE ALLA RETE

Nastro segnalatore  conduttura Chiusino in ghisa classe C250

Strato di asfalto

Cavidotto in polietilene

Strato di sabbia

Cavi FG/R 1x4x16mmgq

PLANIMETRIA GENERALE —

PLANIMETRIA GENERALE — scala 1:500

PARTICOLARE PLINTO DA REALIZZARE CON POZZETTO INCLUSO

PESO 1530 KG — PER PALI DI ALTEZZA MASSIMA 12,5 ml

UniStreet GenZ2

Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso. grado di

N\

con fissaggio verticale o laterale fino a diametro 60 mm, con le

AN

A\

8.00

a 20.000lm e temperatura cromatica 4000K. garanzia di vita utile
dichiarata fino a 100.000 ore:

0.30

LAMPIONE PER JLLUMINAZIONE STRADALE
scala 1:50

SCHEMA GIUNZIONE E/O DERIVAZIONE
PER POSA INTERRATA SOMMERGIBILE

CON ISOLAMENTO PRIMARIO IN GEL POLIMERICO

ESECUZIONE IN DOPPIO ISOLAMENTO

vista interna: giunto derivazione a "T" aperta

isolamento primario
in gel polimerico

connettore ad U con viti

oppure a C a crimpare

cavo passante cavo passante

contenitore esterno
a guscio in materiale
isolante

Il giunto o la derivazione “dritta” & utilizzabile con cavi fino alla sezione:
— cavo passante unipolare 1x120 mmgq
— cavo passante multipolare  4x10 mmgq
— cavo derivato unipolare 1x50 mmgq

— cavo derivato multipolare 4x6 mmgq

vista esterna: giunto derivazione a "T” chiusa

cavo passante (U U) cavo passante

chiusure a scatto

cavo derivato

vista esterna: giunto o derivazione “dritta” chiusa

cavo passante

cavo passante (U U]
C ™ ™ [ - C ™ ™

‘\‘J N\ ’ o S \ \'\‘ o\ C \
\1 ‘ ( Q 'w
cavo derivato
—e e
\chiusure a scatto

1 conglomerato bituminoso
2 riempimento con materiale proveniente dallo scavo

S nastro di segnalazione

4 sabbia
5 tubo camicia

AN &
P4 6 cavidotto
N NN N TN N
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.

protezione IP 65. classe di 1solamento II. per illuminazione stradale

— componenti di accensione incorporate. con possibilita di istallazione
apparecchiatura per controllo in remoto. ottica in lamiera d'acciaio

verniciato bianco, completa di cablaggio. lampada LED, guarnizioni

ed ogni altro accessorio. in opera: con sorgente luminosa a LED fino

PLINTO DI FONDAZIONE
PER PALO DI SOSTEGNO CORPI ILLUMINANTI
scala 1:20

Pianta 1ipo

930
]

140

plinto di fondaz/one/

Sezione 11po

O

T T

altezza variabile (80/100)

altezza variabile (100/120)

Assonometria [ipo

D

L |
\

SEZIONE  CAVIDOTTO

1080

PARTICOLARE ARMADIO ENEL

pressacan

cavi COn guana
Uy FU G B0 &Y

MORSETTIERA

2, apparecchiodi

£ava con guaina
0.6/1 kY

Classe i

IE_.

| morsetliers

CHYO CON gQuamny

£aVD CON QUaMa
0.6 kv

0.6 kv

GRADO DI PROTEZIONE ELEMENT/

PARTICOLARE ALLOGGIAMENTO PALO
IN PROSSIMITA" DI TERRENO IN PENDENZA




