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AC Smart 5

Power supply
1/220-240/50

Alimentatore AC/DC a 
corredo AC SMART

Power supply
3/380-415/50

Interruttore magnetotermico differenziale UE 

Sezionatore a 4 poli

Power supply
3/380-415/50

Interruttore magnetotermico differenziale UE 

Sezionatore a 4 poli

Cavo min 2 x 1,5 
schermato

220/1/50+N+T
Interruttore magnetotermico differenziale UI 

Sezionatore a 2 poli

CORRENTE MASSIMA 
ASSORBITA .... A

linea lan

L N UNITA 
INTERNA

3(A) 4(B) CN-REMO
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INTERNA
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INTERNA
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UNITA 
INTERNA

HR 
BOX

UNITA 
INTERNA

UNITA 
INTERNA

L N

3(A) 4(B) CN-REMO

L N

3(A) 4(B) CN-REMO

Comando a filo
PREMTB001

Comando a filo
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Comando a filo
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Comando a filo
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Comando a filo
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Comando a filo
PREMTB001

Comando a filo
PREMTB001

Comando a filo
PREMTB001

alle altre UI

alle altre UI

220/1/50+N+T
Interruttore magnetotermico differenziale UI 

Sezionatore a 2 poli
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Power supply
3/380-415/50
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Power supply
3/380-415/50

Interruttore magnetotermico differenziale UE 

Sezionatore a 4 poli

Cavo min 2 x 1,5 
schermato

220/1/50+N+T
Interruttore magnetotermico differenziale UI 

Sezionatore a 2 poli
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Power supply
3/380-415/50

Interruttore magnetotermico differenziale UE 

Sezionatore a 4 poli
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220/1/50+N+T
Interruttore magnetotermico differenziale UI 

Sezionatore a 2 poli
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Power supply
3/380-415/50

Interruttore magnetotermico differenziale UE 

Sezionatore a 4 poli

220/1/50+N+T

L N UNITA 
INTERNA

3(A) 4(B) CN-REMO

Interruttore magnetotermico differenziale UI 

Sezionatore a 2 poli

UNITA 
INTERNA

UNITA 
INTERNA

CORRENTE MASSIMA 
ASSORBITA .... A

L N

3(A) 4(B) CN-REMO

L N

3(A) 4(B) CN-REMO

Comando a filo Comando a filo Comando a filo

ID Aiuto : TIPO6-1
Modello : ZRUN040LSS0
Capacità unità esterna(kW) : 11.78/ 9.75
REFRIGERANTE aggiunto(kg) : 1.09
Luogo di installazione : Seminterrato

ID Aiuto : TIPO5-1
Modello : ARUM320LTE5
Capacità unità esterna(kW) : 97.85/ 95.79
REFRIGERANTE aggiunto(kg) : 33.73
Luogo di installazione : Copertura

ID Aiuto : TIPO4-1
Modello : ARUM280LTE5
Capacità unità esterna(kW) : 85.95/ 85.47
REFRIGERANTE aggiunto(kg) : 20.7
Luogo di installazione : Copertura

ID Aiuto : TIPO3-1
Modello : ARUM260LTE5
Capacità unità esterna(kW) : 84.69/ 70.59
REFRIGERANTE aggiunto(kg) : 24.01
Luogo di installazione : Seminterrato

ID Aiuto : TIPO2-1
Modello : ARUM241LTE5
Capacità unità esterna(kW) : 74.54/ 72.98
REFRIGERANTE aggiunto(kg) : 16.0
Luogo di installazione : Copertura

ID Aiuto : TIPO1-1
Modello : ARUM180LTE5
Capacità unità esterna(kW) : 52.44/ 50.47
REFRIGERANTE aggiunto(kg) : 14.48
Luogo di installazione : Copertura

PACEZA000

UNITA 
INTERNA

UNITA 
INTERNA

HR 
BOX

Tabella dimensionamento elettrico (in riscaldamento)

Modello               P. Elettrica Nom. (kW)      P. Elettrica Max (kW)

ARUM080LTE5                   4.49                                 11.14

ARUM100LTE5                   5.80                                 15.61

ARUM120LTE5                   7.58                                 18.24

ARUM140LTE5                   8.68                                 20.87

ARUM220LTE5                  15.70                                27.85

ARUM240LTE5                  17.40                                30.05

ARUM260LTE5                  20.20                                30.05

ARUM160LTE5                  10.89                                23.51

ARUM180LTE5                  10.91                                26.14

ARUM200LTE5                  12.77                                27.24

Il valore "P. Elettrica Max" fa riferimento all'assorbimento elettrico massimo 
ammissibile nelle peggiori condizioni operative e maggiori limitazioni 
geometriche possibili per il prodotto. Tale valore è da considerarsi utile al 
dimensionamento della linea di alimentazione elettrica.
Il valore per le unità composte può essere calcolato sommando le potenze relative 
ai vari moduli.
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Comando a filo
PREMTB001

Particolare D

Particolare D

Schema Collegamento Moduli Unità Esterne

SODU.B SODU.A IDU.B IDU.A CEN.B CEN.A DRY1 DRY2 GND 12V

Unità Esterna
Master

SODU.B SODU.A IDU.B IDU.A CEN.B CEN.A DRY1 DRY2 GND 12V Unità Esterna
Slave

Collegamento Moduli Unità Esterne Combinate

Schema Collegamento più Sistemi ad un controllo centralizzato

SODU.B SODU.A IDU.B IDU.A CEN.B CEN.A DRY1 DRY2 GND 12V

Unità Esterna
Master

3(A) 4(B) 3(A) 4(B) 3(A) 4(B)

Unità Interna Unità Interna Unità Interna

SODU.B SODU.A IDU.B IDU.A CEN.B CEN.A DRY1 DRY2 GND 12V

Unità Esterna
Master

Sistema N°1

3(A) 4(B) 3(A) 4(B) 3(A) 4(B)

Unità Interna Unità Interna Unità Interna

SODU.B SODU.A IDU.B IDU.A CEN.B CEN.A DRY1 DRY2 GND 12V

Unità Esterna
Master

3(A) 4(B) 3(A) 4(B) 3(A) 4(B)

Unità Interna Unità Interna Unità Interna

Sistema N°2

Sistema N°n

Controllo
Centralizzato

SODU.B SODU.A IDU.B IDU.A CEN.B CEN.A DRY1 DRY2 GND 12V

Unità Esterna
Master

Collegamento Unità Esterna Unità Interne

3(A) 4(B)

Unità Interna

3(A) 4(B)

Unità Interna

3(A) 4(B)

Unità Interna

Unità Esterna
Master

Unità Esterna
Slave

Magnetotermico 
differenziale

Magnetotermico 
differenziale

Attenzione
Numero massimo di nodi collegabili alla linea di comunicazione RS485: 
- Un massimo di 16 nodi Multi V sono collegabili a 1 linea RS485. 
- Un massimo di 32 nodi Multi/Singola sono collegabili a 1 linea RS485.
- Un massimo di 32 nodi ERV sono collegabili a 1 linea RS485.

La lunghezza totale del cavo deve essere inferiore a 1000m.
L'AC Smart dispone di 1 porta RS485.
L'ACP dispone di 4 porte RS485.

Schema Elettrico Multi V 5 HR

Unità Esterna

Unità Interna Unità Interna Unità Interna Unità Interna

SODU.B SODU.A IDU.B IDU.A CEN.B CEN.A DRY1 DRY2 GND 12V

Unità Esterna
Master

Collegamento tra Unità Esterna ed Unità Interne

3(A) 4(B)

Unità Interna

3(A) 4(B)

Unità Interna

3(A) 4(B)

Unità Interna

Magnetotermico 
differenziale

Magnetotermico 
differenziale

HR Box

HR Box

Unità Esterna
Master

Unità Esterna
Slave

Magnetotermico 
differenziale

Sensore di 
Temperatura

Sensore di 
Umidità

Tabella dimensionamento elettrico (in riscaldamento)

Modello               P. Elettrica Nom. (kW)      P. Elettrica Max (kW)

ARUM080LTE5                   4.49                                 11.14

ARUM100LTE5                   5.80                                 15.61

ARUM120LTE5                   7.58                                 18.24

ARUM140LTE5                   8.68                                 20.87

ARUM220LTE5                  15.70                                27.85

ARUM240LTE5                  17.40                                30.05

ARUM260LTE5                  20.20                                30.05

ARUM160LTE5                  10.89                                23.51

ARUM180LTE5                  10.91                                26.14

ARUM200LTE5                  12.77                                27.24

Il valore "P. Elettrica Max" fa riferimento all'assorbimento elettrico massimo 
ammissibile nelle peggiori condizioni operative e maggiori limitazioni 
geometriche possibili per il prodotto. Tale valore è da considerarsi utile al 
dimensionamento della linea di alimentazione elettrica.
Il valore per le unità composte può essere calcolato sommando le potenze relative 
ai vari moduli.
 

Schema Collegamento controllo di gruppo 

Schema Collegamento AC-Smart 

SODU.B SODU.A IDU.B IDU.A CEN.B CEN.A DRY1 DRY2 GND 12V

Unità Esterna

PACS5A000

Alimentatore AC/DC a 
corredo AC SMART

Alimentazione
(1Ø 50Hz 220-240V )

Magnetotermico 
differenziale

C
H

1
A

B

Attenzione
Numero massimo di nodi collegabili alla linea di comunicazione RS485: 
- Un massimo di 16 nodi Multi V sono collegabili a 1 linea RS485. 
- Un massimo di 32 nodi Multi/Singola sono collegabili a 1 linea RS485.
- Un massimo di 32 nodi ERV sono collegabili a 1 linea RS485.

La lunghezza totale del cavo deve essere inferiore a 1000m.
L'AC Smart 5 dispone di 1 porta RS485.
E' possibile controllare fino a 128 unità interne.
La porta CH1 è usata per la connessione a unità trattamento aria (UTA).
E' possibile accedere da remoto al dispositivo connesso in rete tramite 
computer, smartphone e tablet utilizzando un browser con flash palyer.

C
H

2
A

B

CN-REMO

Comando a filo
PREMTB001

SIGN GND12V

Schema Collegamento AC Ez Touch

SODU.B SODU.A IDU.B IDU.A CEN.B CEN.A DRY1 DRY2 GND 12V

Unità Esterna

PACEZA000

Alimentatore AC/DC a 
corredo AC Ez Touch

Alimentazione
(1Ø 50Hz 220-240V )

Magnetotermico 
differenziale

R
S
485

A
B

Attenzione
Numero massimo di nodi collegabili alla linea di comunicazione RS485: 
- Un massimo di 16 nodi Multi V sono collegabili a 1 linea RS485. 
- Un massimo di 32 nodi Multi/Singola sono collegabili a 1 linea RS485.
- Un massimo di 32 nodi ERV sono collegabili a 1 linea RS485.

La lunghezza totale del cavo deve essere inferiore a 1000m.
L'AC Ez Touch dispone di 1 porta RS485.
E' possibile controllare fino a 64 unità interne.
E' possibile accedere da remoto al dispositivo connesso in rete tramite 
PC con sistema operativo Windows xp o più recente.
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