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Comune di Lariano
Città Metropolitana di Roma Capitale

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA

SEDE COMUNALE P.ZZA S.EUROSIA, 1 - LARIANO

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
(Progetto preliminare)

ai sensi dell'Art. 23 comma 5 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.
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PIANTA PIANO SEMINTERRATO

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO

PIANTA PIANO SECONDO

PIANTA PIANO COPERTURA RILIEVO FOTOGRAFICO

CAPPOTTO TERMICO (Intevento 2)

SOSTITUZIONE INFISSI(Intevento 3)

LEGENDA :

PIANTA PIANO SEMINTERRATO

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO

PIANTA PIANO SECONDO

PIANTA PIANO COPERTURA

INTERVENTO_01

INTERVENTO 01
INTERVENTO_03

INTERVENTO_02

1_FASE_ Applicazione strato di preparazione
adesivo bicomponente

2_FASE_Applicazione primo strato di
tessuti in fibra di carbonio e preparazione
del successivo strato adesivo bicomponente

3_FASE_Applicazione successivo strato di
tessuti in fibra di carbonio

4_FASE_Applicazione successivi strati di tessuti in fibra
di carbonio anche sulle travi nei nodi

4_FASE_Applicazione successivi strati di tessuti in fibra
di carbonio anche sulle travi nei nodi

Le operazioni preliminari prevedono il risanamento del supporto in calcestruzzo prima dell’applicazione del rinforzo composito. Le parti di calcestruzzo in
fase di distacco vanno rimosse fino a scoprire la sottostante barra di armatura la quale dovrà essere adeguatamente trattata con prodotto passivamente.
La sezione di calcestruzzo dovrà poi essere ricostruita mediante apposita malta strutturale fibrorinforzata.
Fasciando la trave a taglio e cerchiando il pilastro entrambi con fasce di tessuto unidirezionale è possibile aumentare la resistenza a taglio di trave e pilastro
nonché la duttilità del calcestruzzo del pilastro. In tal modo si migliora anche la capacità dissipativa del nodo alle azioni sismiche.

INTERVENTO 02

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI
TRAVERTINO BUCCIARDATO

INTERVENTO 03

PARAMENTI VERTICALI

Per migliorare l'efficientamento energetico verrà realizzato un cappotto su tutte le superfici disperdenti dell'intero edificio.
Verrà utilizzato un cappotto in lana di roccia di spessore 10 cm  con λ=0.036, ancorato alla muratura esistente grazie a tasselli meccanici e collante.

PARAMENTI ORIZZONTALI

 Per migliorare l'efficientamento energetico verrà rimosso il manto di copertura esistente, e verrà realizzato un nuovo pacchetto di copertura formato da:
 -Barriera al vapore -isolamento con pannelli sp:10cm
 - nuovo strato di impermeabilizzazione
- manto di copertura in laterizio

INTERVENTO_02

 Per migliorare l'efficientamento energetico ulteriormente verranno sostituiti tutti gli infissi con dei nuovi più performanti, a taglio termico in alluminio .

PROSPETTO  EST

PROSPETTO  OVEST

PROSPETTO  NORD

PROSPETTO  SUD

PROSPETTO  EST

PROSPETTO  OVEST

PROSPETTO  NORD

PROSPETTO  SUD

INTERVENTO 01

INTERVENTO CONTROSOFFITTI AMMALORATI INTERNI

EXP.RIP. EXP.RIP.

AGGIUNTA DI UNA  POMPA DI CALORE

EXP.RIP. EXP.RIP.

INTERVENTO_02

INTERVENTO_02

INTERVENTO_02

NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO  56
PANNELLI (20KW)

NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
  56 PANNELLI (20KW)

Pannello fotovoltaico monocristallino (370w)
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